
Wesentliche 

Merkmale

> 0,68 N/mm² nach 28 Tagen

> 1,59 N/mm²

496 mm x 240 mm x 250 mm 

L N B

4. Bevollmächtigter: Nicht relevant

5. System zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit:

4

2. Verwendungszweck

Schalungssteine zur trockenen Verwendung oder Verlegung 

mit Mörtel und mit anschließender Verfüllung mit Beton oder 

Mörtel zur Herstellung von Innen-, Außen und Trennwänden.

3. Hersteller
Beyer Betonwaren GmbH,                                            

Rothleitener Weg 70,   95180 Berg

Leistungserklärung Nr. BY-11-SST
gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 zum Anhang III der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bau Produkten Verordnung 

(CPR=Construction Products Regulation)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkt- 

Typs:
Schalungssteine aus Normalbeton 

7. Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen 

Spezifikation EN 15435:2008

Leistung

6.a) Harmonisierte Norm:

EN 15435:2008

Notifizierte Stelle: nicht relevant

6.b) Europäisches Bewertungsdokument, Europäische Technische Bewertung, Technische 

Bewertungsstelle, Notifizierte Stelle:
Nicht relevant

Brandverhalten

siehe Produktliste oder Datenblatt

L N B

Euroklasse A1

L N B

Bauliche Durchbildung

Feuchtebedingte Formänderung

Wasserdampfdurchlässigkeit

Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 7.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist 

allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Außenschalen:

8. Angemessene Technische Dokumentation: Produktliste

Mechanische Festigkeit

Luftschalldämpfung

L N BWärmedurchgangswiderstand

Dauerhaftigkeit Darf nicht ungeschützt verwendet werden

Biegezugfestigkeit der 

Zugfestigkeit der Stege: 

Ort, Datum Unterschrift

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alexander Beyer, Geschäftsführer
Name und Funktion

Berg, den 01.07.2022


